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Transductor:

Impedancia:

Condensador prepolarizado.

Supercardioide (unidireccional).

50 Hz a 17 kHz.

400 Ohms.

Balanceada.

110 dB NPS.

Phantom (9 a 48 VDC.).

Metal Epoxi.

Negro.

280 gramos.

3 metros.

Peso:

-67 dB (±3dB).

Microfone de mesa

Microfone presidencial preto universal, tipo 
miniatura, com botão flexível e LED liga / desliga. 
Saída de sinal balanceada via cabo e conector XLR.

O microfone CM-153 está incorporado à família de 
microfones CM, com um comprimento flexível de 460 
mm para todas as aplicações que requerem maior 
proximidade do microfone ao alto-falante, como:

- Fortalecer a voz do locutor (fadiga vocal)

- Ambientes excessivamente reverberantes.

- Condições arquitetônicas ou estéticos.

Direccionalidade:
Sensibilidade (0 dB=1 V/µBar):
Frequência de resposta:

Saída:
Nivel máximo aceitável:
Alimentação:
Material:
Cor:

Comprimento do cabo:
DIMENSÕES EM MILIMETROS
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Descrição

O microfone CM-153 consiste em uma célula condensadora polarizada, especialmente projetada para a 
reprodução da fala.

Graças ao seu diagrama polar supercadióide, ele reduz a captação de ruído ambiente, realçando a voz 
do locutor. Ao mesmo tempo, reduz o acoplamento acústico (efeito Larsen). O resultado é 
significativamente melhorado quando usado com a placa WXD-19 (antilarsen).

Seu design atraente com linha aerodinâmica e funcional o torna adequado em aplicações onde se 
deseja combinar estética com tecnologia de alto desempenho, tais como:

- Administrações, etc.

O microfone CM-153 incorpora um pré-amplificador pré-alimentado do amplificador (Phantom Power), 
portanto, não requer baterias.

Está protegido contra interferências RF externas, campos eletrostáticos e magnéticos.

Seu sinal de saída é balanceado, permitindo o uso do microfone com cabos longos sem pegar parasitas 
ou perda de sinal apreciável.

Fornecido com filtro de espuma.

Utilização

O seu design modular o torna universal para diferentes aplicações, através de acessórios:

- Montagem em mesa: conecte a base WM-103 (acessório opcional).

- Montagem com pé extensível: Conecte o adaptador WM-102 (acessório opcional).

- Montagem fixa no púlpito, Ambon ou mesa: Conecte o adaptador WM-104 (acessório opcional).

Para conectar o microfone CM-153 a um 
dispositivo da marca UDE, conecte os jumpers 
de programação de potência “Panthom” 
incluídos nos amplificadores e pré-
amplificadores X9 e XD9.
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