Para montagem em parede
InstrucOes de instalagao

DigiDish 33
DigiDish 45
Satman 33
Satman 45

Multytenne 45




Caro cliente,

obrigado por ter adquirido um dos produtos de qualidade produzidos pela TechniSat. Para assegurar que
a qualidade dos produtos permanece constante durante muitos anos, tanto a antena como o suporte de
montagem séo feitos de aluminio.

Leia as instrugdes de instalagdo cuidadosamente antes de realizar a instalagéo, para assegurar que
pode desfrutar de um desempenho excepcional de recepcéo apds a instalagéo.

Antes de iniciar a instalagao, verifique se recebeu todas as pegas e componentes da unidade externa.

Itens fornecidos (ver ilustracéo 1 e 2)

ltem Artigo

1 Brago AZ/EL com suporte de LNB e perfil rotativo

2 Antena parabdlica

3 Conector

4 Montagem na parede*: “curta” ou “média” ou “longa”
5 LNB

6 Suporte de LNB com 2 parafusos M3x30, 2 porcas M3, 2 anilhas**

A Parafusos M6x15, 4 porcas M6, 4 anilhas

D Parafusos para ajuste do angulo de elevagéo

* O conteudo varia com a embalagem seleccionada
**apenas com DigiDish

llustragdo 1 llustragdo 2




Montagem da unidade externa

Quando desembalar a unidade externa, vai ver que ja se encontra parcialmente pré-montada. Tudo o

que necessita de fazer € montar a antena (item 2) e o conector (item 3).

Primeiro, use os parafusos (A) para prender a antena ao suporte AZ/EL (item 1). Em seguida, desap-

erte o parafuso (B) no perfil de rotagcdo para montar o conector. Em seguida, monte o LNB (item 5) no

suporte do LNB, utilizando o suporte do LNB (item 6) como se mostra na ilustragéo 1.

2

Instalacéo

Seleccionar um local

a) Primeiro, certifique-se que existe uma linha de visdo ininterrupta desde o local previsto para a
posicdo de montagem para uma direcgéo a sul para receber sinais do satélite ASTRA na posigao
19,2° Este. Com a ajuda da ilustragéo abaixo, pode ver se deixou espaco suficiente em relagao
a obstaculos circundantes, de forma a evitar que o sinal seja enfraquecido por esses obstaculos.
Ao montar a antena por baixo de um terrago, certifique-se de que ndo ha sombra de um tecto
saliente.

b) Agora, coloque a montagem de parede (item 4) horizontalmente no local seleccionado. Para
assegurar um bom suporte da unidade externa, deve seleccionar materiais de fixagdo adequa-
dos (buchas, parafusos, etc.). Devido a vasta variedade de condigdes das paredes que se
encontram na pratica, ndo sao fornecidos materiais de fixagdo para montagem na parede com a
embalagem.

c) Desaperte o parafuso (C) na montagem de parede e coloque a unidade externa utilizando o
conector.

Angulo A Gradiente B
(elevagao) (cm por m)
22° 40,40

24° 44,52

26° 48,77

28° 53,17

29° 55,40

30° 57,74

31° 60,00

32° 62,49

33° 64,90

34° 67,45

35° 70,02

36° 72,65

37° 75,36

38° 78,13




3 Notas de seguranca

Ao instalar a unidade, faga-o em conformidade com as varias normas europeias e regulamentos VDE
relacionados com a seguranga de aparelhos eléctricos e instalagdes (por ex. VDE 0855, Parte1). Se tiver
duavidas, consulte o vendedor.

4 Montar os conectores F

Nota!

Coloque os conectores F com a instalagdo de recepgéo desligada da energia eléctrical Tenha um cuida-
do extremo ao instalar os conectores F para evitar qualquer problema funcional ou mesmo a destruicéo
do receptor de satélite, o que pode resultar de conectores incorrectamente instalados.Além do texto,
veja também a ilustragéo 3.

. Utilize uma faca afiada para remover aproximadamente 6 mm do isolamento do cabo, cortando
até ao cabo interno. Tenha cuidado para ndo danificar o cabo interno.

. Remova a secgéo exterior da malha de isolamento da secgéo exterior.

. Agora retire 10 mm da cobertura exterior do plastico, de forma a expor a malha do fio. Assegure-
se de que a malha do fio ndo esta danificado.

. Assegure que ndo ha fios da malha de isolamento estdo em contacto com o cabo interno.

. Agora torgca o conector F cuidadosamente no cabo, até que o cabo interno esta nivelado com a

margem frontal do conector F. Em seguida, verifique novamente se a malha do fio ndo esta em
contacto com o cabo interior. O conector F esta agora correctamente montado.

Aparafuse o conector F
Fio exposto

malha do fio

Folha de prata

5 Posicionar a unidade externa

O posicionamento da unidade externa deve preferencialmente ser feita com a ajuda de uma ferramenta
de calibragdo. Em alternativa, o posicionamento também pode ser realizado com a ajuda da TechniSat
SatFinder (Artigo N.°. 0000/3045). Se nenhuma destas ajudas estiver disponivel, o posicionamento pode
ser realizada da seguinte forma, utilizando um receptor digital e um aparelho de televisao.

1. Utilize um cabo coaxial para ligar o LNB ao receptor.

2. Ligue o receptor ao aparelho de televisédo e defina o receptor numa ranhura de programa em
que possa se recebido o satélite desejado.

3. Consulte uma tabela AZ/EL para determinar o angulo de elevagéo para o local. Por exemplo, o

angulo para o satélite ASTRA 19,2° Este na cidade alema de Daun & 31,29°.

Como a unidade externa incorpora uma antena inclinada, o angulo de elevagéo a definir ndo é o
angulo da tabela, mas um angulo ajustado que é calculado para a antena especifica usada.

E calculado da seguinte forma:




Angulo de elevagido — Angulo de inclinagdo = angulo a definir
O angulo de inclinagéo da DigiDish 33 resp. a DigiDish 45 é 30°.
Portanto, se estiver em Daun e a utilizar uma DigiDish 33 resp. 45, da origem a um angulo de:

31,29° - 30° = 1,29°

4. Desaperte os parafusos (D) no perfil de rotagdo para que possa mover a unidade externa para
cima ou para baixo. Coloque uma haste ou prancha sobre a antena como se mostra na llus-
tragao 4. Agora utilize um transferidor para definir o angulo calculado.
llustragéo 4

Placa/haste

5. Agora desaperte o parafuso (C) resp. (B) no perfil de rotagdo, e lentamente rode a antena na direcgéo de
este ou oeste (angulo de azimute), até que receba uma imagem de televiséo através do receptor.

6. Ainda é necessario algum ajuste fino da antena. Idealmente, deve chamar as informagdes do
transmissor-receptor (ver manual de operagéao do receptor digital).

7. Agora, cuidadosamente, ajuste o angulo de azimute (Este/Oeste), bem como o angulo de el-
evacgao de forma que o indicador de intensidade de sinal resp. qualidade esteja no nivel maximo.

8. Agora aperte todos os parafusos e tenha cuidado para que a recepgédo ndo se deteriore.
A antena esta agora completamente montada e possui uma posigao 6ptima para a recepgao do
satélite desejado.

Conselho de montagem

Art. N°. 0000/8810
Multytenne LNB

Caro cliente,

O Multytenne LNB foi concebido para ser usado com a antena parabélica SATMAN 45. Com ele, pode
receber os programas digitais de 4 posigdes orbitais quando localizado na Alemanha. A recepgdo nos
paises vizinhos ou noutros paises pode ser restringida.

O Multytenne LNB esta pré-definido para as 4 posi¢des de satélite seguintes:

Astra 19,2° Este

Eutelsat 13° Este

Astra 23,5° Este
Eurobird-Astra 28,5° Este




Para receber os programas das 4 posi¢des de satélites através do receptor digital, tem de programar
estas posigcdes de satélite nas definicdes de antena do receptor, de acordo com o manual de operagéo
do seu receptor.

Posicao/Opgéo Critérios de comutagéo Satellite (Satélite)

A/A 1 Astra 19,2° Este

B/A 2 Eutelsat 13,0° Este

A/B 3 Astra 23,5 ° Este

B/B 4 Eurobird-Astra 28,5° Este

Defina os 4 critérios de comutagéo do controlo DISEqC da seguinte forma:
1. Empurre a caixa do LNB para a estrutura do tubo duplo e mantenha-o no local através do
parafuso hexagonal interno fornecido.

Parafuso interno hexagonal

2. Agora use uma ferramenta de calibragéo da antena adequada (definicdo DISEqC: A/A) para
posicionar a antena no satélite Astra 19,2° Este.

3. Utilize um cabo coaxial para ligar o LNB ao receptor digital.

Nota!

N&o abra a caixa do LNB, uma vez que isto comprometeria as qualidades de estanquicidade e o LNB
poderia ficar danificado devido a agua ou humidade. Abrir a caixa do LNB anula a garantia!

Multytenne LNB
Art.-N°. 0000/8810




Isolar a ligacao do LNB

Caro cliente,
Para evitar que qualquer humidade entre no Multytenne LNB, utilize a fita isoladora fornecida para isolar

e selar a ligagédo do LNB.
1. Primeiro, remova a pelicula da fita isoladora.

2. Aplique uma extremidade da fita isoladora, aproximadamente, 1-2 cm abaixo do conector F.

3. Agora estique o mais possivel a fita isoladora e enrole-a em redor do cabo coaxial e do conector
F sobrepondo as pontas. Esticar a fita isoladora assegura que as camadas de fita formam uma
ligacdo isolada nas pontas sobrepostas.

4. O LNB esta agora isolado e selado, pelo que ndo pode penetrar agua ou humidade.




Asua

Acessorios opcionais:
Gancho de tubo para montagem em poste: Art. N°.: 0000/0500
Suporte de varanda Art.N°.: 0000/1751

Este produto apresenta o simbolo CE e cumpre todas as normas relevantes EU.
Sujeito a alteragdo sem aviso prévio, sem responsabilidade por erros de impressao.
Corrigido em 10/04
DigiDish e TechniSat sdo marcas comerciais registadas da
TechniSat Digital GmbH
Postfach 560 — D-54541 Daun/Alemanha
www.technisat.com

2239997000500
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