
MXA-400
5 ENTRADAS / 4 SAÍDAS DE 120 W. RMS

CH 1 CH 2 CH 3 CH 4 CH 5
GRAVES TREBLE GRAVES TREBLE GRAVES TREBLE GRAVES TREBLE GRAVES TREBLE

MXA-400

POTÊNCIA

PROTNÍVEL 5
4 6 NÍVEL 5

4 6 NÍVEL 5
6 NÍVEL 5

4 6 NÍVEL 5
4 4 6

3 7 3 7 3 7 3 7 3 7

dois 8 dois 8 dois 8 dois 8 dois 8

1 9 1 9 1 9 1 9 1 9

POTÊNCIA EQ 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10

Z1 Z2 Z1 Z2 Z1 Z2 Z1 Z2 Z1 Z2

MODO SEGUINTE + VOL

PP / SCAN ANTERIOR - VOL

MUDO Z3 Z4 MUDO Z3 Z4 MUDO Z3 Z4 MUDO Z3 Z4 MUDO Z3 Z4

NÍVEL NÍVEL NÍVEL NÍVEL NÍVEL
5 5 5 5 5

4 6 4 6 4 6 4 6 4 6
- 3 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7

Z1 Z2 - 5 dois 8 dois 8 dois 8 dois 8 dois 8

- 7 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9

0 10 0 10 0 10 0 10 0 10
- 10

- quinzeMUDO Z3 Z4

MONITOR ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4

MONITOR PRIORIDADE TEL PAGING LINE OUT LINE OUT
1W 4

T R G FM G G

LINE OUT LINE OUT

G G
LINHA LIFT GND

230 V 50 Hz
T1AL 250V

RS232
microfone microfone microfone

LINHA
TEL

ENTRADA DE MIC REMOTO

ZONA

VOL GANHO GANHO GANHO GANHO GANHO
CH5 CH4 CH3 CH2 CH1

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
- 5 entradas de áudio (2 entradas RCA e 3 entradas XLR).

- 1 entrada TEL para interface telefônica IT-15 com prioridade.

- 4 saídas amplificadas independentes de 120W rms.

2 canais contêm uma alta prioridade configurável, permitindo maior 
versatilidade no caso de mensagens prioritárias, como mensagens de 
emergência. O canal de entrada Tel permite a conexão de uma interface 
telefônica (IT-15), com conexão direta da central telefônica. - 4 saídas de linha independentes de O dBb.

- MP3 player e sintonizador FM integrados.

- Monitor local integrado.

- Controle de volume individual por entrada e saída.

- Ajuste de graves e agudos por entradas de áudio.

- Indicador de volume, medidor de volume por saída.

- Controle remoto para controle do módulo multimídia.

CARACTERÍSTICAS TECNICAS

- Impedância de carga:
4 x 120 W.

L70V - L100V.

80 Hz. A 16 Khz.

. wav.
FAT 16 e FAT 32. 

Menos de 0,5%.
750 W.

220 - 230 VCA (50/60 Hz.). 
484 x 132 x 440 mm. (3 U).

18,8 Kgs.

Entradas 1 - 2 - 3 MIC / AUX (Conector XLR)
microfone: sensibilidade = 2,5 mV.

- Voltagem de saída:

- Monitor:

- Banda de passagem:

- Reprodutor mp3:
- Formato de gravação:

assistente: sensibilidade = 350 mV.
impedância = 10 K.

- Sistema de arquivos SD:
- Distorção:
- Consumo máximo:

- Dimensões:
- Peso:

Entradas 4 - 5 AUX (Conector RCA).
assistente: sensibilidade = 350 mV.

impedância = 10 K.
Entrada de telefone

assistente: sensibilidade = 350 mV.
impedância = 10 K.

EQUIPAMENTO E SISTEMAS DE MEGAFONIA / INTERCOM SISTEMAS DE ENDEREÇO   PÚBLICO
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MXA-400

PAINEL FRONTAL

CONFIGURAÇÃO DE ENTRADA DE ÁUDIO

ENTRADA 1 ENTRADA 2 ENTRADA 3 ENTRADA 4 ENTRADA 5

CH 1 CH 2 CH 3 CH 4 CH 5
GRAVES TREBLE GRAVES TREBLE GRAVES TREBLE GRAVES TREBLE GRAVES TREBLE

POTÊNCIA
PROT

NÍVEL 5
4 6 NÍVEL 5

4 6 NÍVEL 5 NÍVEL 5 NÍVEL 5
4 6 4 6 4 6

3 7 3 7 3 7 3 7 3 7

dois 8 dois 8 dois 8 dois 8 dois 8

1 9 1 9 1 9 1 9 1 9

POTÊNCIA EQ 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10

Z1 Z2 Z1 Z2 Z1 Z2 Z1 Z2 Z1 Z2

MODO SEGUINTE + VOL

PP / SCAN ANTERIOR - VOL

MUDO Z3 Z4 MUDO Z3 Z4 MUDO Z3 Z4 MUDO Z3 Z4 MUDO Z3 Z4

NÍVEL NÍVEL NÍVEL NÍVEL NÍVEL
5 5 5 5 5

4 6 4 6 4 6 4 6 4 6
- 3

3 7 3 7 3 7 3 7 3 7

Z1 Z2 - 5 dois 8 dois 8 dois 8 dois 8 dois 8

- 7 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9

0 10 0 10 0 10 0 10 0 10
- 10

- quinze

MUDO Z3 Z4

MONITOR ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4

MONITOR ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 1 dois
CONFIGURAÇÕES DE SAÍDA DE ÁUDIO

PAINEL TRASEIRO

MONITOR
4

PRIORIDADE TEL PAGING

RG

LINE OUT LINE OUT
1W

T FM G G

CH1 CH2

LINE OUT LINE OUT

G G
LINHA LIFT GND

CH3 CH2

RS232
LINHA microfone LINHA microfone LINHA microfone

LINHA
TEL

ENTRADA DE MIC REMOTO

ZONA

VOL GANHO GANHO GANHO GANHO GANHO
CH5 CH4 CH3 CH2 CH1

3 4 CONEXÃO DE ENTRADAS DE ÁUDIO 13 7 8

CONEXÃO PZ-400

DIMENSÕES 396 32

484 408

rev. 0 610.460C 2 15
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MXA-400

Para fazer isso, siga as instruções abaixo:

CONTEXTO
ENTRADAS SAÍDAS

ATRIBUA AS ZONAS DE SAÍDA PARA CADA ENTRADA. 
ATRIBUA ZONAS DE SAÍDA PARA O MÓDULO MULTIMÍDIA

ENTRADAS DE ÁUDIO.
SAÍDAS DE ÁUDIO
MONITORAR SAÍDA

EQUALIZAÇÃO
E AJUSTE

CONFIGURAÇÃO DO MÓDULO MULTIMÍDIA (modo RÁDIO). 
CONFIGURAÇÃO DO MÓDULO MULTIMÍDIA (Modo Mp3). 
CONFIGURAÇÃO DE CONTROLE REMOTO

CONTEXTO
MOD. MULTIMÍDIA

As entradas do MXA-400 têm prioridades de corte e mistura

Prioridade máxima: Entrada 1 (Ch1) e Entrada TELEFONE.
Por meio do detector VOX, ele cortará todas as entradas de áudio restantes. 
Recomendado para sinais de emergência.

Sem prioridade
Entradas do módulo multimídia e entradas 2 - 3 - 4 - 5. (CH2, CH3, CH4, Ch5). Eles serão 
misturados com a mesma prioridade.

rev. 0 610.460C 3 15
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MXA-400

DIAGRAMA DE TIPO DE INSTALAÇÃO

ZONA 1

120W / L100V

ZONA 3

Interface de telefone
IT-15

120W / L100V

ZONA 2

120W / L100V
Monitor Antena FM

1W
4 ZONA 4

120W / L100V

0dB

G FM
T R L100V L100V

L100V L100V
LINHA LIFT GND

RS232
LINHA microfone LINHA microfone LINHA microfone

LINHA
TEL

ENTRADA DE MIC REMOTO

ZONA

GANHO GANHO GANHO

MXA-400

PZ-400 (1) PZ-400 (2)

CD ENTRADA 5

PZ-40

DVD ENTRADA 4 ENTRADA 1

CM-103

ENTRADA 2

ENTRADA 3

rev. 0 610.460C 4 15

ETAPA DE POTÊNCIA
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MXA-400

MONITOR PRIORIDADE TEL PAGING LINE OUT LINE OUT
1W 4

T R G FM G G

LINE OUT LINE OUT

G G
LINHA LIFT GND

230 V 50 Hz
T1AL 250V

RS232
LINHA microfone LINHA microfone LINHA microfone

LINHA
TEL

ENTRADA DE MIC REMOTO

ZONA

VOL GANHO GANHO GANHO GANHO GANHO
CH5 CH4 CH3 CH2 CH1

INTERRUPTOR
AUX / MIC PHANTOM / MIC

LINHA microfone LINHA microfone LINHA microfone

LINHA

GANHO GANHO GANHO GANHO GANHO
CH5 CH4 CH3 CH2 CH1

ENTRADA 3 ENTRADA 2 ENTRADA 1

ENTRADA 5 ENTRADA 4

Configurável
Matriz de saídaEntrada Conector

ENTRADA 1
ENTRADA 2
ENTRADA 3
ENTRADA 4
ENTRADA 5

MIC e AUX

MIC e AUX

MIC e AUX

AUX
AUX

XLR
XLR
XLR
RCA
RCA

SIM
SIM
SIM
NÃO
NÃO

SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

Atenção: INPUT 1 corta o resto das entradas (prioridade mais alta) quando o VOX detecta modulação.

Quatro cinco 1 - 2 - 3

RCA XLR
1 dois

3

rev. 0 610.460C 5 15
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MXA-400

CONEXÃO DE SAÍDA DE ÁUDIO (LINHA OU AMPLIFICADA)

MONITOR PRIORIDADE TEL PAGING

RG

LINE OUT LINE OUT
1W 4

T FM G G

LINE OUT LINE OUT

G G
LINHA LIFT GND

230 V 50 Hz
T1AL 250V

RS232
LINHA microfone LINHA microfone LINHA microfone

LINHA
TEL

ENTRADA DE MIC REMOTO

ZONA

VOL GANHO GANHO GANHO GANHO GANHO
CH5 CH4 CH3 CH2 CH1

ZONA 1 (CH1) ZONA 2 (CH2)
SAÍDA 0 dB SAÍDA 0 dB

LINE OUT LINE OUT
G G

CH1 CH2

LINE OUT LINE OUT
G G

CH3 CH4

SAÍDA 0 dB SAÍDA 0 dB

ZONA 3 (CH3) ZONA 4 (CH4)

AMPLIFICADOR DE REFORÇO
CONECTAR ENTRADA 0dB

G

SAÍDA 0 dB SAÍDA AMPLIFICADA
120W

rev. 0 610.460C 6 15

CO
M

U
M

4 L7
0V

L1
00

V
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MXA-400

MONITOR PRIORIDADE TEL PAGING

RG

LINE OUT LINE OUT
1W 4

T FM G G

LINE OUT LINE OUT

G G
LINHA LIFT GND

230 V 50 Hz
T1AL 250V

RS232
LINHA microfone LINHA microfone LINHA microfone

LINHA
TEL

ENTRADA DE MIC REMOTO

ZONA

VOL GANHO GANHO GANHO GANHO GANHO
CH5 CH4 CH3 CH2 CH1

MONITOR PRIORIDADE
CH1 / TEL

INTERFACE
TELEFONE

ANTENA
FM

SELEÇÃO
TELEFONE DE ÁUDIO

SPEAKER OUT
1W - 4.

MONITOR PRIORIDADE TEL PAGING
1W 4 TEL

ZONAT R G FM

VOL

O canal de entrada 1 e a entrada tel da interface de telefone IT-15 são as 
entradas com maior prioridade no sistema. A matriz permite que você escolha 
qual das duas fontes terá a prioridade mais alta.
Contato fechado:
Prioridade do canal 1 sobre a entrada da interface do telefone.
Contato aberto:
Entrada de interface de telefone prioritária acima do canal 1.

4
1W

T R G FM T R G FM

MONITOR PRIORIDADE ANTENA TEL PAGING FM MONITOR PRIORIDADE ANTENA TEL PAGING FM

Interface de telefone Antena FM

para a matriz MXA-400, com o seguinte diagrama de cabos:

FM ANTENNA

IT-15
T R G FM TEL T R G FM

ZONA

SOBRE 1 2 3. 4

VOL

MONITOR PRIORIDADE TEL PAGING FM ANTENNA MONITOR PRIORIDADE TEL PAGING FM ANTENNA

Exemplo
As zonas 1 e 2 eles reproduzirão os anúncios do telefone quando a chave DIP estiver 
na posição superior.

rev. 0 610.460C 7 15
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MXA-400

CONEXÃO DOS INTERRUPTORES DE CONTROLE PZ-400.

Conexão com a matriz MXA-400.

criando o barramento de comunicação de toda a instalação, o cabo total não pode exceder 1000m de distância (incluindo
as diferentes mesas).

MONITOR PRIORIDADE TEL PAGING

RG

LINE OUT LINE OUT
1W 4

T FM G G

LINE OUT LINE OUT

G G
LINHA LIFT GND

230 V 50 Hz
T1AL 250V

RS232
LINHA microfone LINHA microfone LINHA microfone

LINHA
TEL

ENTRADA DE MIC REMOTO

ZONA

VOL GANHO GANHO GANHO GANHO GANHO
CH5 CH4 CH3 CH2 CH1

ENTRADA DE MIC REMOTO

CONEXÃO
PUPITRE PZ-400

PZ-400 (1)
CABO DE FTP DIRETO

SOBRE

FORA
24 VDC IN LINK

CHIME VOL MIC VOL MASTER VOL CARRINHO

PZ-400 (2) PZ-400 (3) PZ-400 (4)

LINK
SOBRE

FORA
24 VDC IN 24 VDC IN LINK LINK

CHIME VOL MIC VOL MASTER VOL C HIME SOBRE

FORA
CHIME VOL MIC VOL MASTER VOL SOBRE

FORA
24 VDC IN

CARRINHO CHIME VOL MIC VOL MASTER VOL CARRINHO

8 8
CASTANHO 8 CABO DIRETO 568B 8 CASTANHO

4 AZUL
3 VERDE BRANCO

1 1

EIA / TIA-568B EIA / TIA-568B 1 LARANJA-BRANCO

rev. 0 610.460C 8 15
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MXA-400

CONFIGURAÇÃO Entradas / Saídas ATRIBUA AS ZONAS DE SAÍDA PARA CADA ENTRADA.

Gestão matricial
A matriz configurável tem a capacidade de direcionar o áudio de entrada para uma ou mais saídas com ou sem amplificação, proporcionando um 

CH 1 CH 2 CH 3 CH 4 CH 5
GRAVES TREBLE GRAVES TREBLE GRAVES TREBLE GRAVES TREBLE GRAVES TREBLE

MXA-400

POTÊNCIA

PROTNÍVEL 5 5
4 6 SUAVEeu 4 6 SUAVEeu 5 SUAVEeu 5 5

4 6 4 6 SUAVEeu 4 6
3 7 3 7 3 7 3 7 3 7

dois 8 dois 8 dois 8 dois 8 dois 8

1 9 1 9 1 9 1 9 1 9

POTÊNCIA EQ 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10

Z1 Z2 Z1 Z2 Z1 Z2 Z1 Z2 Z1 Z2

MODO SEGUINTE + VOL

PP / SCAN ANTERIOR - VOL

MUDO Z3 Z4 MUDO Z3 Z4 MUDO Z3 Z4 MUDO Z3 Z4 MUDO Z3 Z4

NÍVEL NÍVEL NÍVEL NÍVEL NÍVEL
5 5 5 5 5

4 6 4 6 4 6 4 6 4 6
- 3 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7

Z1 Z2 - 5 dois 8 dois 8 dois 8 dois 8 dois 8

- 7 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9

0 10 0 10 0 10 0 10 0 10
- 10

- quinze

MUDO Z3 Z4

MONITOR ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4

Todas as entradas têm um botão MUTE, que permite que a entrada selecionada seja silenciada (quando ativada, acende)

CH 1 CH 2 CH 3 CH 4 CH 5
GRAVES TREBLE GRAVES TREBLE GRAVES TREBLE GRAVES TREBLE GRAVES TREBLE

NÍVEL 5 5
4 6 NÍVEL 4 6 NÍVEL 5 NÍVEL 5

4 6 euEVEL 5
4 6 4 6

3 7 3 7 3 7 3 7 3 7

dois 8 dois 8 dois 8 dois 8 dois 8

1 9 1 9 1 9 1 9 1 9

0 10 0 10 0 10 0 10 0 10

Z1 Z2 Z1 Z2 Z1 Z2 Z1 Z2 Z1 Z2

MUDO Z3 Z4 MUDO Z3 Z4 MUDO Z3 Z4 MUDO Z3 Z4 MUDO Z3 Z4

ENTRADA
CANAL 1 (CH 1)

ENTRADA 1 ENTRADA 3 ENTRADA 4
CANAL 2 (CH 2) CANAL 3 (CH 3) CANAL 4 (CH 4) CANAL 5 (CH 5)

Nós selecionamos:Nenhuma seleção Nós selecionamos:
ZONA 1 (Z1)
ZONA 3 (Z3)

Nós selecionamos:
ZONA 1 (Z1)
ZONA 2 (Z3)

Nós selecionamos:
ZONA 1 (Z1)
ZONA 2 (Z2)
ZONA 3 (Z3)
ZONA 4 (Z4)

ZONA 3 (Z3)

- ZONE 2 apenas reproduzirá o sinal da entrada CHANNEL 4.
- ZONE 3 irá reproduzir a mistura dos sinais de entrada do CHANNEL 2, CHANNEL 3 e CHANNEL 4.
- A ZONA 4 reproduzirá apenas o sinal da entrada CHANNEL 4.

- ZONE 2 apenas reproduzirá o sinal da entrada CHANNEL 4.
- ZONE 3 irá reproduzir a mistura dos sinais de entrada do CHANNEL 2, CHANNEL 3, CHANNEL 4 e CHANNEL
- A ZONA 4 reproduzirá apenas o sinal da entrada CHANNEL 4.

5
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MXA-400

CONFIGURAÇÃO Entradas / Saídas ATRIBUA ZONAS DE SAÍDA AO MÓDULO MULTIMÍDIA

Seleção de zonas de saída para o módulo multimídia:
Usando os 4 botões (indicados como Z1 - Z2 - Z3 - Z4).
Quando o botão é selecionado, ele permanece iluminado indicando que a entrada de multimídia está

CH 1 CH 2 CH 3 CH 4 CH 5
GRAVES TREBLE GRAVES TREBLE GRAVES TREBLE GRAVES TREBLE GRAVES TREBLE

MXA-400

POTÊNCIA

PROTNÍVEL 5 5
4 6 NÍVEL 4 6 SUAVEeu 5 SUAVEeu 5

6 4 6 SUAVEeu 5
4 4 6

3 7 3 7 3 7 3 7 3 7

dois 8 dois 8 dois 8 dois 8 dois 8

1 9 1 9 1 9 1 9 1 9

POTÊNCIA EQ 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10

Z1 Z2 Z1 Z2 Z1 Z2 Z1 Z2 Z1 Z297,60
MODO SEGUINTE + VOL

PP / SCAN ANTERIOR - VOL

MUDO Z3 Z4 MUDO Z3 Z4 MUDO Z3 Z4 MUDO Z3 Z4 MUDO Z3 Z4

NÍVEL NÍVEL NÍVEL NÍVEL NÍVEL
5 5 5 5 5

4 6 4 6 4 6 4 6 4 6
- 3

3 7 3 7 3 7 3 7 3 7

Z1 Z2 - 5 dois 8 dois 8 dois 8 dois 8 dois 8

- 7 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9

0 10 0 10 0 10 0 10 0 10
- 10

- quinze

MUDO Z3 Z4

MONITOR ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4

POTÊNCIA EQ

97,60
MODO SEGUINTE + VOL

PP / SCAN ANTERIOR - VOL

Z1 Z2

dois

1
MUDO Z3 Z4

ZONAS DE EMISSÃO DO MÓDULO MULTIMÍDIA

Exemplo. Selecionamos: 
ZONA 1 (Z1)
ZONA 3 (Z3)
ZONA 4 (Z4)

Ao pressionar os botões ZONE, sua reprodução é selecionada.

rev. 0 610.460C 10 15
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MXA-400

EQUALIZAÇÃO E AJUSTES AJUSTE DE VOLUME E CONTROLE DE TOM NAS ENTRADAS DE ÁUDIO

A matriz MXA-400 é equipada com um conjunto completo de ajustes de tom e volume, que permitem equalizar as 
entradas de áudio e ajustar os níveis de sinal, para obter o melhor resultado de conforto de áudio na instalação.
Entradas de áudio

MONITOR PRIORIDADE TEL PAGING

RG

LINE OUT LINE OUT
1W 4

T FM G G

LINE OUT LINE OUT

G G
LINHA LIFT GND

230 V 50 Hz
T1AL 250V

RS232
LINHA microfone LINHA microfone LINHA microfone

LINHA
TEL

REM OTE MIC INPUT

ZONA

VOL GANHO GANHO GANHO GANHO GANHO
CH5 CH4 CH3 CH2 CH1

AJUSTE NO PAINEL TRASEIRO
Cada entrada é equipada com um ajuste 

de nível (GAIN) que pode ser ajustado 

usando uma chave de fenda.

LINHA microfone LINHA microfone LINHA microfone

LINHA

GANHO GANHO GANHO GANHO GANHO
CH5 CH4 CH3 CH2 CH1

ENTRADA 3 ENTRADA 2 ENTRADA 1

ENTRADA 5 ENTRADA 4

AJUSTE NO PAINEL FRONTAL

- O botão MUTE permite que a zona seja silenciada. O led de indicação mostra se o silenciador está ativo.
Recomenda-se usar apenas os potenciômetros frontais.

ENTRADA 1 ENTRADA 2 ENTRADA 3 ENTRADA 4 ENTRADA 5
CH 1 CH 2 CH 3 CH 4 CH 5

GRAVES TREBLE GRAVES TREBLE GRAVES TREBLE GRAVES TREBLE GRAVES TREBLE

NÍVEL 5 5
4 6 NÍVEL 4 6 NÍVEL 5

6 NÍVEL 5 NÍVEL 5
4 4 6 4 6

3 7 3 7 3 7 3 7 3 7

dois 8 dois 8 dois 8 dois 8 dois 8

1 9 1 9 1 9 1 9 1 9

0 10 0 10 0 10 0 10 0 10

Z1 Z2 Z1 Z2 Z1 Z2 Z1 Z2 Z1 Z2

MUDO Z3 Z4 MUDO Z3 Z4 MUDO Z3 Z4 MUDO Z3 Z4 MUDO Z3 Z4

CH 1 CH 2 CH 3 CH 4 CH 5
GRAVES TREBLE GRAVES TREBLE GRAVES TREBLE GRAVES TREBLE GRAVES TREBLE

MXA-400

POTÊNCIA

PROTNÍVEL 5 5
4 6 SUAVEeu NÍVEL 5

4 6 NÍVEL 5 NÍVEL 5
4 6 4 6 4 6

3 7 3 7 3 7 3 7 3 7

dois 8 dois 8 dois 8 dois 8 dois 8

1 9 1 9 1 9 1 9 1 9

POTÊNCIA EQ 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10

Z1 Z2 Z1 Z2 Z1 Z2 Z1 Z2 Z1 Z2

MODO SEGUINTE + VOL

PP / SCAN ANTERIOR - VOL

MUDO Z3 Z4 MUDO Z3 Z4 MUDO Z3 Z4 MUDO Z3 Z4 MUDO Z3 Z4

NÍVEL NÍVEL NÍVEL NÍVEL NÍVEL
5 5 5 5 5

4 6 4 6 4 6 4 6 4 6
- 3 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7

Z1 Z2 - 5 dois 8 dois 8 dois 8 dois 8 dois 8

- 7 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9

0 10 0 10 0 10 0 10 0 10
- 10

MUDO Z3 Z4 - quinze

MONITOR ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4
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MXA-400

EQUALIZAÇÃO E AJUSTES AJUSTE E MONITORAMENTO DE VOLUME NAS SAÍDAS DE ÁUDIO
AJUSTE DE VOLUME NA SAÍDA DO MONITOR

CH 1 CH 2 CH 3 CH 4 CH 5
GRAVES TREBLE GRAVES TREBLE GRAVES TREBLE GRAVES TREBLE GRAVES TREBLE

MXA-400

POTÊNCIA

PROTNÍVEL 5 5
4 6 SUAVEeu 6 SUAVEeu 5 5

6 SUAVEeu 4 6 SUAVEeu 5
4 4 4 6

3 7 3 7 3 7 3 7 3 7

dois 8 dois 8 dois 8 dois 8 dois 8

1 9 1 9 1 9 1 9 1 9

POTÊNCIA EQ 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10

Z1 Z2 Z1 Z2 Z1 Z2 Z1 Z2 Z1 Z2

MODO SEGUINTE + VOL

PP / SCAN ANTERIOR - VOL

MUDO Z3 Z4 MUDO Z3 Z4 MUDO Z3 Z4 MUDO Z3 Z4 MUDO Z3 Z4

NÍVEL NÍVEL NÍVEL NÍVEL NÍVEL
5 5 5 5 5

4 6 4 6 4 6 4 6 4 6
- 3 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7

Z1 Z2 - 5 dois 8 dois 8 dois 8 dois 8 dois 8

- 7 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9

0 10 0 10 0 10 0 10 0 10
- 10

- quinzeMUDO Z3 Z4

MONITOR ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4

Vumeter
Indicador de nível de zona

Ajuste de volume
Saída do monitor

NÍVEL
5

4 6
- 3

- 5

- 7

3 7
Ajuste de nível do monitor:

dois 8 - Botão de ajuste de nível (LEVEL)
- LED Vumeter que indica o nível de1 9

0 10
- 10

- quinze

emissão e se a proteção atua.

MONITOR
Vumeter
Indicador de nível de zona

Ajuste de volume
Zona de saída

NÍVEL NÍVEL NÍVEL NÍVEL
5 5 5 5

4 6 4 6 4 6 4 6
3 7 3 7 3 7 3 7

dois 8 dois 8 dois 8 dois 8

1 9 1 9 1 9 1 9

0 10 0 10 0 10 0 10

ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4

Botão
Ouça no monitorAJUSTE DE NÍVEL NAS ZONAS DE PARTIDA

Cada saída está equipada com:
- Botão de ajuste de nível (LEVEL)
- Vumeter de leds que indica o nível de emissão e se a proteção atua
- Botão MONITOR (MON) para poder ouvir localmente, através de um monitor, o áudio da zona.

Observação:

A saída de linha em cada zona PA só pode ser configurada ajustando o volume do sinal de entrada.
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MXA-400

CH 1 CH 2 CH 3 CH 4 CH 5
GRAVES TREBLE GRAVES TREBLE GRAVES TREBLE GRAVES TREBLE GRAVES TREBLE

MXA-400

POTÊNCIA

PROTNÍVEL 5
4 6 NÍVEL 5 5

4 6 NÍVEL NÍVEL 5 NÍVEL 5
4 6 4 6 4 6

3 7 3 7 3 7 3 7 3 7

dois 8 dois 8 dois 8 dois 8 dois 8

1 9 1 9 1 9 1 9 1 9

POTÊNCIA EQ 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10

Z1 Z2 Z1 Z2 Z1 Z2 Z1 Z2 Z1 Z297,60MODO SEGUINTE + VOL

PP / SCAN ANTERIOR - VOL

MUDO Z3 Z4 MUDO Z3 Z4 MUDO Z3 Z4 MUDO Z3 Z4 MUDO Z3 Z4

NÍVEL NÍVEL NÍVEL NÍVEL NÍVEL
5 5 5 5 5

4 6 4 6 4 6 4 6 4 6
- 3 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7

Z1 Z2 - 5 dois 8 dois 8 dois 8 dois 8 dois 8

- 7 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9

0 10 0 10 0 10 0 10 0 10
- 10

- quinze

MUDO Z3 Z4

MONITOR ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4

MP3 player (entrada via USB e 
sintonizador SD FM(87,6 MHz - 108 MHz).

POTÊNCIA EQ

97,60
MODO SEGUINTE + VOL

PP / SCAN ANTERIOR - VOL

Funcionamento Modo RADIO

POTÊNCIA On off.
Mantenha pressionado o botão POWER por 2 segundos para ligar ou desligar o módulo 
multimídia.

MODO MODO. SELEÇÃO DO MODO DE OPERAÇÃO 
Pressione para alterar na seguinte ordem: 
(RADIO> MP3). Selecione a opçãoRÁDIO.

PP / SCAN
PP / SCAN. Gravação automática de estações de rádio
O módulo multimídia permite a gravação de estações FM para posterior navegação. 
Mantenha pressionado o botão PP / SCAN por 3 segundos para que o módulo pesquise por 
todo o espectro e execute a gravação na memória.

SEGUINTE Navegação manual
O módulo multimídia permite a navegação por todo o dial FM (87,6 MHz - 108 MHz). Pressione o 
botão NEXT para aumentar a frequência ou PREV para diminuir a frequência.

ANTERIOR

(o display indica a freqüência selecionada).
Nota: Não é possível gravar na memória como predefinição.

+ VOL

É feito em formato digital, utilizando os botões indicados (VOL + e VOL-). A 
faixa de ajuste é: 0 (volume mínimo) e 15 (volume máximo)- VOL
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MXA-400

CH 1 CH 2 CH 3 CH 4 CH 5
GRAVES TREBLE GRAVES TREBLE GRAVES TREBLE GRAVES TREBLE GRAVES TREBLE

MXA-400

POTÊNCIA

PROTNÍVEL 5
4 6 NÍVEL 5

4 6 NÍVEL 5 5
6 NÍVEL 4 6 NÍVEL 5

4 4 6
3 7 3 7 3 7 3 7 3 7

dois 8 dois 8 dois 8 dois 8 dois 8

1 9 1 9 1 9 1 9 1 9

POTÊNCIA EQ 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10

Z1 Z2 Z1 Z2 Z1 Z2 Z1 Z2 Z1 Z297,60MODO SEGUINTE + VOL

PP / SCAN ANTERIOR - VOL

MUDO Z3 Z4 MUDO Z3 Z4 MUDO Z3 Z4 MUDO Z3 Z4 MUDO Z3 Z4

NÍVEL NÍVEL NÍVEL NÍVEL NÍVEL
5 5 5 5 5

4 6 4 6 4 6 4 6 4 6
- 3 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7

Z1 Z2 - 5 dois 8 dois 8 dois 8 dois 8 dois 8

- 7 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9

0 10 0 10 0 10 0 10 0 10
- 10

- quinze

MUDO Z3 Z4

MONITOR ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4

MP3 player (entrada via USB e SD)
POTÊNCIA EQ

SD 0 1 : 47
MODO SEGUINTE + VOL Sintonizador FM(87,6 MHz - 108 MHz).

PP / SCAN ANTERIOR - VOL

Entrada de cartão SD

porta USB

Funcionamento Modo MP3

POTÊNCIA On off.
Mantenha pressionado o botão POWER por 2 segundos para ligar ou desligar o 
módulo multimídia.

MODO MODO. SELEÇÃO DO MODO DE OPERAÇÃO 
Pressione para alterar na seguinte ordem: 
(RADIO> MP3). Selecione a opçãoMP3.

PP / SCAN
PP. A pausa
Pressione para reproduzir / pausar

SEGUINTE

Selecione arquivos MP3

ANTERIOR

+ VOL

É feito em formato digital, utilizando os botões indicados (VOL + e VOL-). A 
faixa de ajuste é: 0 (volume mínimo) e 15 (volume máximo)- VOL

EQ Equalização
Pressione o botão EQ para escolher entre 7 diferentes EQs pré-gravados

rev. 0 610.460C 14 15

!"#$%&'()*%"# +",- +'.*%+/,%) !"#$%&'()*+" ," -.,'/" -'/0%-1,%) 23454 -6789

! "#$%&! "%&'(")$(* +,-./0./1 2.+3 
4+0.3 25 67,8953:

!"#$%"&" '( )"&*+(

!"#$$%&'# &$ (&)*#$ +,-./01/ 2')#"%&" # 3.450,-. 62"2 '27#82" 6#92$ :;$%<2$ =!> '2 
6#' 53? &@ <2")ão 3A



MXA-400

CONFIGURAÇÃO DE CONTROLE REMOTO

OPERAÇÃO DE REPRODUÇÃO DE MP3

dois

3
5
6

1 Modo

4 4 A PAUSA.

7 EQ VOL- VOL + 9
8

5

6
0

1

4

7

RPT GRAVANDO

10 7 EQUALIZAÇÃO.
dois

5

8

3

6

9

8

9

AJUSTE DE VOLUME (VOL-).onze
AJUSTE DE VOLUME (VOL +).

10

onze

REPETIÇÃO (RPT). Repita o arquivo indicado no display.

SELEÇÃO DE ARQUIVOS MP3.

OPERAÇÃO DE SINTONIZADOR FM

dois

3
5
6

1 Modo

4

EQ VOL- VOL + 8
7

0

1

4

7

RPT GRAVANDO

dois

5

8

9
3

6

9

9
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